Curso de Geofisica
Métodos Potenciais - Gravimetria
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GRAVIDADE DA TERRA:
Introducao a teoria do potencial; Campo de
gravidade da Terra; Medidas de Gravidade;
Reducao de observacoes gravimetricas; Mares

terrestres; Anomalias gravimeétricas e o
Interior da Terra, Isostasia




Principios fundamentais

» Gravitacao - propriedade fundamental da
materia, manifestando-se em qualquer escala
de grandeza, desde da atomica até a cosmica.

» Levantamento gravimetrico — podemos definir
como a investigacao na variacao do campo
gravitacional terrestre por diferencade
densidade entre as rochas no interior da terra.




Aplicacoes

Exploracao de domos salinos; exploracao de petroleo
Exploragao Mineral — ouro

Determinacgao da espessura do gelo

AplicacOes de engenharia

cavernas

Investigacao arqueologica

Aplicacao hidrogeologica

Atividade vulcanica




Domo de sal

bl ' Cilindro: raio 4.4 km
- Altura de 6km

Bouguer Anomaly (mGal)

Secao sismica

Depth (km}
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Espessura do Gelo - Inglaterra




Lei da Gravitacao
F = GxMxm/R? G=6,67. 10-1"Nm2</Kg?
F=mxg

g=GxM/R? Unidade 1 gal = 1 cm/s?2

continente oceano

Geodide: nivel do mar

ii elipséide
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* Geodide marco 2011

Site:




* Lei da Gravitacao
C g:G)(]\/]/R2 continente oceano

elipsoide

9 dever’@ s.er cte _ Geoide: nivel do mar
Superficie irregular / topografia

Distribuicao de massa € variavel

Aforma da Terra € uma consequéncia das aceleracoes
centrifuga e gravitacional
TERRA — um elipsdide

Geoide: representa a superficie sobre a qual o campo gravimétrico tem valor igual,
ou superficie equipotencial




* Variacoes
— Latitude: raio e aceleracao centrifuga

*g=GxM/R?

Exercicio 1 — Calcule a gravidade para a Terra supondoque ela é
perfeitamente elipsoidal e tem massa M=5,97x10%* kg. Para um ponto
a superficie da Terra no equador e outro no polo norte.

g, (1967)=9,78031846(1+0,005278895sen2¢+0,000023462sen*d) m/s?
(GRS 1967) — Geodesic Reference System




Parametro fisico: DENSIDADE

* Crosta Continental
— 2,6 g/lcm?

* Crosta Oceanica
— 2,8 g/cm?

Granito
Dolerito
Riolito
Andaesito
Gabro
Basalio
Aranito
Argilito
Calzario
Colamito
Gnalisse
Marmore
Quartzito

Micaxisto

Censidade de rochas (g/cm?)




Fatores geoldgicos que afetam a densidade

Rochas sedimentares (inconsolidadas)
Rochas sedimentares
Rochas igneas (dens. aumenta com a diminuicao de silica)

Rochas metamorficas(dens. Tende a aumentar com o aumento do
grau de metamorfismo)




Medida da gravidade

Relativa — importante na exploracao

Absoluta — valores de referéncia IGSN 71 (International Gravity
Standardization Net 71)

2 tipos de equipamentos — Gravimetros Diferenciais e os absolutos




Vamos comecar?

O espagamento das estacOes varia;

2 a 3 km? para pesquisas regionais

8 a 10 por km? para pesquisa de hidrocarbonetos

5 a 50 m para trabalhos de precisao, como arqueologia
0,5 m para trabalhos de Microgravidade

Reducao das medicoes

Antes de os resultados de um levantamento gravimetrico
poderem ser interpretados € necessario proceder a corregcao
de todas as variacdes do campo gravimetrico da Terra que
nao resultam de diferencas de densidade do sub-solo.

Este processo e conhecido por redugoes da gravidade ou
reducdes ao geoide, ja que o nivel do mar € o nivel de
referéncia mais apropriado (superficie equipotencial).




CorrecOes da gravidade

Deriva instrumental
Maré
Latitude

Correcoes de altitude
Correcao Free-air

Correcao Bouguer
Correcao de terreno




« Correcao da deriva instrumental

— E baseada em leituras repetidas numa estacdo base
(ao longo do tempo do levantamento). As medicoes
sao em funcao do tempo e admite-se que a deriva €

linear entre as varias leituras. A correcao da deriva
num tempo ¢ € d, que a seguir e corrigida do valor
observado.

gravimeter
reading




« Correcao de Maré

* As mares terrestres, fazem com que a elevacao do
ponto de observacao varie. Enquanto que no caso
marinho a amplitude da variacao pode ir desde menos
de 1 m até quase a dezena de metros, no caso

continental as variagoes atingem no maximo alguns cm.

As variacoes da gravidade devidas a marée terrestre tém
um maximo de amplitude de aproximadamente 0,3 mgal
e um periodo proximo de 12h. Os efeitos de maré
podem ser calculados e existem tambéem sob a forma de
tabelas publicadas na literatura.




« Correcoes da gravidade

 Derivalnstrumental
« Maré terrestre

VAN




« (Correcao de latitude
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Correcao de latitude

o valor da aceleracao da gravidade € afetado pelo valor da
aceleracao centrifuga e pela forma da superficie da Terra
(esferdide achatado) que é conhecida matematicamente.
Assim, existe uma formula tedrica para o calculo da
aceleracio da gravidade a superficie da Terra:




A férmula de Clairaut relaciona a gravidade com a latitude

no esferdide de referéncia “Geodetic Reference formula of
1971 IGRF

|+ k,sen’¢ —k,sen’2¢

do = 978,0318 cm/s?; k= 0,005278895; k, = 0,000023462

g0 (1967)=9,78031846(1+0,005278895sen2¢+0,000023462sen*() m/s?

O valor de g, da-nos uma previsao da gravidade, ao nivel
do mar, e deve ser subtraido ao valor observado para se
obter a correcao da latitude.




 Correcoes de altitude

* As correcoes para compensar o fato das
estacoes de observacao poderem estar a
altitudes diferentes sao feitas em trés partes.

1- Correcao de ar livre

2 — Correcao Bouguer

3 — Correcao de terreno




Correcoes de altitude

As corregOes para compensar o fato das estagoes de
observacao poderem estar a altitudes diferentes sao feitas em

trés partes.

1- Correcao de ar livre, corrige o decréscimo de g em funcéo
da altitude (ou seja, admitindo que nao existe qualquer massa
entre o ponto de observacao e o nivel de referéncia), resultante
do aumento da distancia ao centro da terra.

C, = 0,3086h mgal

A correcao de ar livre e positiva para um ponto de observacao
situado acima do nivel de referéncia, corrigindo assim o
decréscimo de g com a altitude em metro.




2 - Correcao de Bouguer, a segunda das corregdes de
altitude, remove o efeito da massa, fazendo no entanto a
aproximacgao de que a camada de rochas abaixo do ponto de
observacao € uma placa horizontal finita com uma espessura
igual a h(metro). A correcao de Bouguer € dada por

Cg=0,04191ph mqgal

p € a densidade média da camada

Em terra a correcao de Bouguer deve ser subtraida para
compensar a atracao exercida pelo material entre o ponto de
observacao e o nivel de referéncia. No mar, deve ser
adicionada, sendo o seu valor obtido da aplicacao da relacao

21G(pr-pa)z

onde z representa a profundidade e p, e p, as densidades da
rocha e da agua respectivamente.




« Em terra a correcao de Bouguer deve ser subtraida para
compensar a atracao exercida pelo material entre o
ponto de observagao e o nivel de referéncia. No mar,
deve ser adicionada, sendo o seu valor obtido da

aplicacao da relacao:
27TG(pr'pa)h

onde h representa a profundidade e p, € p, as
densidades da rocha e da agua respectivamente.

N




« 3 - Correcao do terreno - Esta correcao € positiva
quando por exemplo; a parte A da figura C abaixo
foi levada em consideracao quando na verdade
nao existe, e € por iIsso preciso necessario repo-la.
Quanto a parte B, ela foi excluida da correcao,

mas exerce uma atracao para cima (no ponto de
observacao) e provoca por isso uma diminuicao
da gravidade.




* Correcoes da gravidade
gd (1967)=9,78031846(1+0,005278895sen2¢h+0,000023462sen*h) m/s2

Latitude
local Jobs™9 ¢=9L= -0,8108sen2 0) mGal/km

Correcao Ar-Livre g, =g -g,=29,h/R=0,3086h (mgal

Correcao Bouguer
gg=21Gph=p ph=0,04191ph (mgal

9,=GM/R?




Correcao de Eotvos

Esta correcao deve ser aplicada quando o
gravimetro se encontra baseado numa
plataforma em movimento (barco ou aviao) e
depende da dire¢cao do movimento.

Dependendo da direcao desse movimento, a
aceleracgao centrifuga adiciona-se ou subtrai-
se a da gravidade. A corregcao e

Ce = 7,503 v sena cos¢ + 0,004154v? mgal

onde v € a velocidade, a 0 azimute e ¢ a
latitude.




Correcoes dos dados

afinal o que resta?

Anomalia Bouguer total - aplica todas correcoes
AgB=gobs +200rreg€>es — Opase

Ycorregoes = 8g9,*(6ga -09p ) 1097 3w -0 grift

Anomalia Ar-livre — omite a corregcao Bouguer




Instrumentacao

Gravimetros Absolutos

1 — Queda Livre

S=(1/2) g t2

G com precisao de 0,1 mgal, espaco
com acuraciade 0,1 um e tempo 2.10-8
S.

Emprego de lasers e método é6ticos
nos instrumentos permitem boa
precisao




Instrumentacao

Gravimetros Diferenciais

1-1749 - Pierre Bouguer: gravidade pode
ser medida pelo movimento pendular.

Torque
g = 4L m?/T?

Fio de quartzo
d4/9,=T,2/T,2(mesmo péndulo — 2 locais)

_ = Espelho .1
Ag 29 (T2 T1)I T1 Escala o J;__—-‘:I:|
2 — Balancga de Torgio em 1880 — mede a %{fﬁ——:ﬁ'_ T2
variagao horizontal (sensibilidade
0.001mGal) - Eotvos




Instrumentacao

1989 — gravimetros mais sofisticados

As medicOes da gravidade fazem-se usando o
principio da distensao de uma mola. A
extensao da mola é proporcional a forca (lei de
Hooke), logo még=kds e ds=6gm/k.

0g=kds/m
(8g = 1/108; 6s ~ dezenas de nm) —

amplificacdo do movimento.

Gravimetros estaveis (ou estaticos) - 1930

consistem de uma massa fixa no fim de uma
haste, com pivots em um fulcro, e balanceado
por uma mola tencionada

Em um sistema estavel, a massa retornara a
posicao de equilibrio apds pequenas
perturbacoes.

S30 0S menos sensiveis



Instrumentacao

Gravimetros Instaveis

Nos sistemas instaveis, a massa continua
a se mover

- Gravimetro Lacoste & Romberg

- Gravimetro Askania

A haste é equilibrada na mola principal. um
feixe de luz é refletido a uma célula
fotovoltaica. A Deflexdo da massa altera a
direcao do feixe luminoso e altera a
voltagem no circuito.
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Instrumentacao

Principio do gravimetro
- Gravimetro Lacoste & Romberg

Principio de un Gravimetro

~ Fesn e e S0




Instrumentacao

Principio do gravimetro
- Gravimetro Lacoste & Romberg e
Worden e Scintrex




Instrumentacao

Principio do gravimetro
- Gravimetro Lacoste & Romberg




Instrumentacao

Principio do gravimetro
- Gravimetro Lacoste & Romberg

Gear Box Modelo G:
Short Lever Rango=2000mgal
TR Precision = 0.01 mgal

o Modelo D:
Rango=200mgal
Precision = 0.001 mgal
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