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Os resultados EM por si só não 
diagnosticam se a exploração de minério 
é economicamente viável ou não
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Localização de corpos mineralizados:

Exemplos: 

•Canadá  - 6 exemplo de depósitos - tipo VMS 
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Tipos de alvo

Slingram , VLF e gravimetria

Local Newfoundland

Anomalia observada – VLF e gravimetria (+)

Maxmin – mais acentuada com maior frequência (3555Hz).

Sulfeto
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Tipos de alvo

Norte da Suécia

TURAM

Plote de duas componentes:Razão reduzida e diferença de 
fase

Campo secundário – deslocamento de 4 metros

Minério : Pirita
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Tipos de alvo

Ontário – Canadá

HLEM

Separação entre bobinas de 100m

Condutor subvertical
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Em fase

Quadratura
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Tipos de alvo

Ontário – Canadá

HLEM

Separação entre bobinas de 100m

Condutor subvertical
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Tipos de alvo

Canadá – depósito - VMS

www.geotechairborne.com
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Resposta VTEM cobertura condutiva 50m  - presença do sulfeto

www.geotechairborne.com
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Canadá , Quebéc– depósito Caber – VMS: cobre e zinco

Localizado a 150m abaixo da cobertura condutiva

www.geotechairborne.com
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www.geus.dk/publications/review-greenland-96www.geotechairborne.com
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Condutor a 800m – Bacia do Athabaska (Canadá)
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Condutor a 800m – Bacia do Athabaska (Canadá)

www.geotechairborne.com
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Resistividade aparente- 900Hz - DIGHEM V
Canadá – Ovoid Zone – depósito Pirrotita, pentlandita e calcopirita além

de Cu-Ni-Co

www.dighem.com
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Canadá – Ovoid Zone – depósito Pirrotita, pentlandita e calcopirita além
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Resistividade aparente- 900Hz - DIGHEM V
Canadá – Ovoid Zone – depósito Pirrotita, pentlandita e calcopirita além
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