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Sistema VITEM — loop de 26m de
diametro
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www.geotechairborne.com www.geus.dk/publications/review-greenland-96



M¢étodos eletromagneticos

*Aplicacoes e casos Historicos

Condutor a 800m — Bacia do Athabaska (Canada)

Reality: MEGATEM™




Mc¢etodos eletromagnéticos

EM 34

2 operadores

BPipolo vertical: investigacao mais profunda.

f)j_sténci entre as Bobinas: 10m, 20 ou 40m (6400, 1600 ¢ 400Hz)
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Mc¢etodos eletromagnéticos

KM 34
f{eceptor
€ondutividade aparente
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Mc¢etodos eletromagnéticos

EM 34
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Mc¢etodos eletromagnéticos

‘EM 34
Procedimento de campo

1 — determinar as linhas do levantamento

Para tanto : informacdes geoldgicas e geofisicas

terminar o espagamento

ar estacas

as linhas realizando medidas

. . . . e  www.dighem.com
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M 34

onfiguragao:
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HCP — Horizontal coplanar
Ou DIPOLO VERTICAL

PERP (perpendicular)
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Conduto
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M 34
:Geonics. Frequéncias: 6400Hz, 1600 Hz e 400 Hz

— EM34

Conduto
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Mc¢etodos eletromagnéticos

EM 34

2 operadores

Pipolo vertical: investigacao mais profunda.

f)isténcia entre as Bobinas: 10m, 20 ou 40m (6400, 1600 ¢ 400Hz)

Peso: 20 Kg
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Mc¢etodos eletromagnéticos

EM 34
Conductivity Ranges: £10, 100, 1000 mS/m
Measurement Precision: +0.1% of full scale deflection
Noise Level: 0.2 mS/m

ire¢ao: perpendicular ao alvo, atravessando o alvo.

panha: trena, piquetes, GPS, bussola, marreta, caixa de
rramentas, etc

. . . . e  www.dighem.com



Planejamento de Campo

Objetivo (campo)

\

:OrgamentOJ

Estudo prévui A

Geol e geof

Logistica

Especificagdo geofisica

M¢étodo a ser utilizado

~N

[ Posicionamento

[ Orientacio }
lespacamento

Aquisi¢do dos dados

Armazenamento dos dados
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Processamento VTEM: Placa

Prisma
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*Aplicagdes e casos Historicos

Os resultados EM por s1 s6 nao
diagnosticam se a exploracdao de minério
€ economicamente viavel ou nao
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*Aplicagdes e casos Historicos

Localizacao de corpos mineralizados:

Exemplos:

Canada - 6 exemplo de depositos - tipo VMS
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*Aplicagdes e casos Historicos

Tipos de alvo

Slingram , VLF e gravimetria

Local Newfoundland

1a observada — VLF e gravimetria (+)
in — mais acentuada com maior frequéncia (3555Hz).

ulfeto
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MAX-MIN HORIZONTAL LOOP EM

COIL SPACING 200Ft
3555HZ
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