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1) °Gerais: oferecer ao aluno conceitos em métodos eletromagnetométricos
[ ) . . r . . 7y e . ~
indispensaveis ao entendimento de um levantamento geofisico e sua aplicacao
[ J

o 2) Especificos: Métodos Eletromagnéticos:
Fundamentacao teorico-pratica

Planejamento, aquisicao e processamento de dados de
eletromagnetometria terrestre.

Pré-Requisitos: a principio nao ha

istorico da EM aplicada. Conceitos basicos do método eletromagnético,
EM e as diversas geometrias de campo, EM aplicado, exemplos
)S.



M¢étodos eletromagnéticos

e Karl Sundberg (Sueco) — 1931
* 1934 — mapeamento estrutural

* V.R. Bursian (Russo) — 1nicio da década de
1930
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Pre Guerra - Os metodos geofisicos
fnostraram que muitos tipos de depositos
minerails eram bastante condutivos,
particularmente os sulfetos metamorfizados
Pre-Cambrianos, os quais sdao importantes
para os metals basicos. Assim, o0
mento da resistividade, usando-se os
odos eletromagnéticos terrestres,
ecou e ser realizado regularmente na
deteccao destes metais.
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Apos a Segunda Guerra Mundial

reconstrucdo da economia pos-guerra exigiu grande
demanda por recursos minerais.

Guerra Fria - busca de recursos em paises
amente fechados.

. pais vasto e pouco explorado

populacao esparsa; de clima frio; com
sitos estratégicos de cobre, zinco, niquel €
chumbo.
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origem dos sistemas AEM data de 1946
(quando a Stanmac ¢ a McPhar Engineering
desenvolveram um sistema EM portatil o
qual fo1 reprojetado para mapear um lago
congelado, tendo o transmissor colocado na
de um trailer ¢ o receptor, rebocado a
ras.




: Sistemas AEM

*1946: EM portatil - lago congelado
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Com o sucesso do método, em 1947 fo1
inontado um sistema semelhante num aviao
configuracao que obteve €xito € serviu de
base no desenvolvimento de outros sistemas

(Collet, 1986).




: Sistemas AEM
1950/60: plataforma acrea
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final de 50 - comeca a ser esbocado um
Sistema que utiliza o dominio do tempo, o
INPUT (Pulso Transiente Induzido - Induced

Pulse Transient).
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1985 - No mesmo ano a Geotech Ltda.

completou o desenvolvimento do
GEOTEM,., sistema no dominio do tempo
¢ pulso senoidal (Palacky & West, 1991;
ith & Klein, 1996). Este sistema fo1
uido pelo QUESTEM em 1988 ¢ pelo
PECTREM em 1989.
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- Sistemas AEM
*1946: EM portatil - lago congelado

1950/60: Geometria e plataforma
av1ao, chyess g
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ZTEM (2010): Fonte magnetotelurica
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M¢todo eletromagnetométrico

¢cao ao

T. de Geofisica: Introdu

Em Terrestre: Em 34
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PROTEM

TEM"67

Borehole




M¢etodos eletromagnéticos

INTRODUCAO

Desde 1950 estudos vem sendo realizados na aplicagdo da condutividade elétrica ao
mapeamento geoldgico, com énfase nos sistemas aeroeletromagnéticos. Estes sistemas
usam o campo eletromagnetico secundario obtido por contrastes em propriedades elétricas
em subsuperficie em resposta a perturbacoes criadas por fontes eletromagnéticas naturais
ou artificiais.

A diversificagdo na aphcagao do sistema EM, que sdo geralmente portateis, permite
inimeras combinagdes geomeétricas e eletronicas do par de bobinas transmissora e
receptora. Sua portabilidade permite que sejam utilizados nas varios levantamentos
geofisicos, como nos de superficie que usam transmissores fixos € moveis € o receptor
movel, de subsuperficie (drill holes), e naqueles em que sdo portados em plataformas
moveils (maritimas ou aereas).

Todo processo segue as leis de Maxwell e as respostas que sao medidas dependem do
modo em que se processa a medi¢do (dominio da freqiiéncia ou do tempo), dos
equipamentos empregados € da geometria transmissor/receptor que formam com o alvo
energizado.

Propoe-se embasar o aluno com os assuntos: Equacoes de Maxwell; Equacao da onda;
Solucoes da equacio da onda e Principios fisicos dos equipamentos EM. Fornecendo
subsidio, aos estudantes em pos-graduacido, para a compreensao das técnicas
aeroeletromagnéticas empregadas num levantamento geofisico que visa a prospecc¢ao
mineral



Mc¢etodos eletromagnéticos

Conceitos € Principios

INTENSIDADE ELETRICA (E) — Ex ¢ Ey
INTENSIDADE MAGNETICA (H) — Hx e Hy




