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Sistema VITEM — loop de 26m de
diametro
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M¢étodos eletromagneticos

*Aplicacoes e casos Historicos

Condutor a 800m — Bacia do Athabaska (Canada)

Reality: MEGATEM™




Mc¢etodos eletromagnéticos

EM 34

2 operadores

BPipolo vertical: investigacao mais profunda.

f)j_sténci entre as Bobinas: 10m, 20 ou 40m (6400, 1600 ¢ 400Hz)

b %
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Mc¢etodos eletromagnéticos

KM 34
f{eceptor
€ondutividade aparente
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Mc¢etodos eletromagnéticos

EM 34
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Mc¢etodos eletromagnéticos

‘EM 34
Procedimento de campo

1 — determinar as linhas do levantamento

Para tanto : informacdes geoldgicas e gefisicas

terminar o espagamento

ar estacas

as linhas realizando medidas

. . . . e  www.dighem.com



Mc¢etodos eletromagnéticos

M 34
Configuracao: :
° HCP — Horizontal coplanar
1 Ou DIPOLO VERTICAL
. ‘ PERP (perpendicular)
Transiaicass “

Conduto
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M 34
:Geonics. Frequéncias: 6400Hz, 1600 Hz e 400 Hz

— EM34

Conduto
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Mc¢etodos eletromagnéticos

EM 34

2 operadores

Pipolo vertical: investigacao mais profunda.

f)isténcia entre as Bobinas: 10m, 20 ou 40m (6400, 1600 ¢ 400Hz)

Peso: 20 Kg
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Exploracao em profundidade a5 )
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EM 34
Conductivity Ranges: £10, 100, 1000 mS/m
Measurement Precision: +0.1% of full scale deflection
Noise Level: 0.2 mS/m

ire¢ao: perpendicular ao alvo, atravessando o alvo.

panha: trena, piquetes, GPS, bussola, marreta, caixa de
rramentas, etc

. . . . e  www.dighem.com



Planejamento de Campo

Objetivo (campo)

\

:OrgamentOJ

Estudo prévui A

Geol e geof

Logistica

Especificagdo geofisica

M¢étodo a ser utilizado

~N

[ Posicionamento

[ Orientacio }
lespacamento

Aquisi¢do dos dados

Armazenamento dos dados
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Processamento VTEM: Placa

Prisma




Mc¢etodos eletromagnéticos

*Aplicagdes e casos Historicos

Os resultados EM por s1 s6 nao
diagnosticam se a exploracdao de minério
€ economicamente viavel ou nao
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*Aplicagdes e casos Historicos

Localizacao de corpos mineralizados:

Exemplos:

Canada - 6 exemplo de depositos - tipo VMS
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*Aplicagdes e casos Historicos

Tipos de alvo

Slingram , VLF e gravimetria

Local Newfoundland

1a observada — VLF e gravimetria (+)
in — mais acentuada com maior frequéncia (3555Hz).

ulfeto
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MAX-MIN HORIZONTAL LOOP EM

COIL SPACING 200Ft
3555HZ

LEGEND

HANGING WALL FELSIC C

HANGING WALL MAFIC VOLCANICS
BLACK GRAPHITIC SHALE / MUDSTONE
FAULT ZONE ‘
HOST FELSIC VOLCANICS

MASSIVE SYNGENETIC SULFIDES

BOUGUER GRAVITY PROFILE
/

N

/! 25 MGALS
! e

/ VLF-EM
o 164
FRASER FILTRATION

TULKS EAST PROSPECT
SECTION W 5000




Mc¢etodos eletromagnéticos

*Aplicagdes e casos Historicos

Tipos de alvo

Norte da Suécia

TURAM

¢ de duas componentes:Razao reduzida e diferenca de

o0 secundario — deslocamento de 4 metros

erio : Pirita
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606 An introduction to applied and environmental geophysics

(A) R.R of vertical tiela

amplitudes ot
successive points
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Current cable

-20°

Succesive Phase
differences
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*Aplicagdes e casos Historicos

A B,cos a [Relative to local Bf )

LSON LOON 3SON 300N

| Position of
\ ratio maximum

Offset ——

B}cos ¢ .
(Relative to B at 450N) __o

Lo\

Bising=B,sina \Position of inflexion point

(Relative to B% at 450N ) in secondary field
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*Aplicagdes e casos Historicos

Tipos de alvo

Ontario — Canada

HLEM

racao entre bobinas de 100m

r subvertical
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*Aplicagdes e casos Historicos

Tipos de alvo

Ontario — Canada

HLEM

racao entre bobinas de 100m

r subvertical
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*Aplicagdes e casos Historicos

“Tipos de alvo

“Canada — dep6sito - VMS
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Mc¢etodos eletromagneticos

*Aplicagdes e casos Historicos

VTEM data over #3 deposit

306
Essting. m(WGEEAAIM13) 4500 se4000 sedsoo s88000 Ressiviy




-306
Easting, m (V\w M13)

McFauld's #3 has
reserves of 2.7 mt of
2.22% Copper
equivalent.

Note that it is a blind
target as it is covered by
20 metres of younger
sedimentary rocks

» www.geotechairberne.com



Mc¢etodos eletromagneticos

*Aplicagdes e casos Historicos

Resposta VTEM cobertura condutiva S0m - presenca do sulfeto

VTEM profiles, Time gates 0.13 — 6.34 ms



*Aplicacoes e casos Historicos

0. e 6 6 o o o o o

anada , Quebéc— deposito Caber — VMS: cobre € zinco

Localizado a 150m abaixo da cobertura condutiva

Overburden

=100 m

Mineralised
Area

Mc¢todos eletromagnéticos

ww.geotechairberne.com



Mc¢etodos eletromagneticos

*Aplicagdes e casos Historicos

Time gates 0.13 - 0.96 ms

VTEM 30 Hz

» www.geotechairberne.com
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www.geotechairborne.com www.geus.dk/publications/review-greenland-96
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*Aplicagdes e casos Historicos

*VMS - Canada

AERODAT

Discovery zone
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Mc¢etodos eletromagneticos

Discovery zone Discovery z

{ 5000}
4000+

000

!.
il

1 2000F

-_———

1000F

0.00 pe—

e T T R TET FT TR P e o A SR o i sk n s w e PTORTE T PYUTPTT P ITPTU. - 4 DODTTTTOTS DICOTTITTd JOPICUT oY
362000 5362500 5363000 5363500 5364000 5364500 5365000 5365500 5366000 5362000 5362500 5363000 5363500 5364000 5364500 53650¢
VTEM profiles, line 2340 Aerodat coax profiles, line -

» www.geotechairberne.com




M¢étodos eletromagneticos

*Aplicacoes e casos Historicos

Condutor a 800m — Bacia do Athabaska (Canada)

Reality: MEGATEM™




Line L102501 <<< MEGATEM 90 Hz d8ZdT fittered Gaussian 7 points
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Line L102501 <<< MEGATEM Conductivity Depth Section using dBdT Z component (predicted UC surface shown as dashed black line)
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Mc¢etodos eletromagnéticos

Resistividade aparente- 900Hz - DIGHEM V

:Canadé — Ovoid Zone — deposito Pirrotita, pentlandita e calcopirita além
de Cu-Ni1-Co

Reid Brook
P

. . . . e  www.dighem.com



Mc¢etodos eletromagnéticos

Resistividade aparente- 900Hz - DIGHEM V

:Canadé — Ovoid Zone — deposito Pirrotita, pentlandita e calcopirita além
. de Cu-Ni-Co — L604900
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Mc¢etodos eletromagnéticos

Resistividade aparente- 900Hz - DIGHEM V

:Canadé — Ovoid Zone — deposito Pirrotita, pentlandita e calcopirita além
. de Cu-Ni-Co — L 603800
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*AplicagOes e casos Historicos




